
CALDERINES DE PRESIÓN

AC-206 Calderín industrial. 2 litros.

Calderín industrial de aluminio equipado con:
•	 Regulador de aire con manómetro.
•	 Válvula de seguridad.
•	 Purga.
•	 Llave salida de prosucto.
•	 Distribuidor de aire en el interior.
•	 Tubo de entrada de producto de acero inoxidable.
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Con la
garantía

DIMENSIONES
Peso neto (kg): 1,3 kg

Peso bruto (kg): 1,8 kg

Medidas (mm): 140 x 140 x 345h

NORMATIVA
Directiva del Parlamento Europeo 97/23/CE relativa a equipos de 
presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Presión máxima 3,5 bar / 50 psi

Tara válvula de seguridad 3 bar

Salida de producto BSP (G) ¼” por arriba

Removedor NO

Ruedas NO

Nº Ref. Descripción P.V.P.
1 40031 Depósito 131,25
2 40032 Tapa calderín 67,87
3 40154 Junta tapa 17,51
4 40169 Tubo aspiración 15
5 40170 Asa 9,62
6 40171 Tuerca asa M8x1,25 2,51
7 40172 “T” paso de aire 5,82
8 40173 Cono tubo aspiración 3,93
9 40174 Tuerca 3,78

10 40071 Distribuidor de aire 13,87
11 40175 Válvula de seguridad 20,4
16 40079 Llave ¼" M -¼" M 6,07
17 40176 Purga 12,75
20 20151 Regulador de aire de doble vía 54,45
21 20043 Manómetro axial BSP (G) 1/8" 8,74
22 30083 Racor cónico  ¼" M-¼"  M 1,26

22-1 30091 Racor unión tapa 1/8" M – ¼" M 1,26
23 30006 Adaptador Rosca BSP (G) ¼" 1,49


